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 Более 15 лет обслуживаем и создаем оборудование для пищевой 

промышленности и переработки вторичного сырья 

 За это время выработали лучшие технологические практики на рынке и 

предлагаем их реализацию компаниям 

 Предлагаем широкий спектр оборудования для переработки вторичного сырья, 

которое обеспечит оптимальные решения для вашего бизнеса 

 По договору предоставляем 18 месяцев гарантии на каждую единицу 

оборудования 

 Наша цель обеспечить качественную работу оборудования на долгий срок 
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 Производительность до 200 кг/ч 

 Вес 1400 кг 

 Энергопотребление 57 кВт 

 Зона сплавления материала керамические электронагреватели общей 

мощностью 30 кВт 

 Электродвигатель 22 кВт с цилиндрическим редуктором 

 3 зоны дегазации 

 Габариты 3500х1200х2500 мм (ДхШхВ) 

 Встроенная дробилка 5 кВт 

 Скорость вращения шнека 150 об/мин (регулируется) 

 Дробилка шредерного типа 250 кг/ч 

 На выходе сырье литник 

 Защита от перегревов и твердых частиц 
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 Производительность до 100 кг/ч 

 Вес 1000 кг 

 Энергопотребление 40 кВт 

 Зона сплавления материала керамические электронагреватели общей 

мощностью 20 кВт 

 Электродвигатель 15 кВт с цилиндрическим редуктором 

 2 зоны дегазации 

 Габариты 2500х1200х2300 мм (ДхШхВ) 

 Встроенная дробилка 5 кВт 

 Скорость вращения шнека 150 об/мин (регулируется) 

 Дробилка шредерного типа 150 кг/ч 

 На выходе сырье литник 

 Защита от перегревов и твердых частиц 
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 Производительность до 50 кг/ч 

 Вес 700 кг 

 Энергопотребление 30 кВт 

 Зона сплавления материала керамические электронагреватели общей 

мощностью 15 кВт 

 Электродвигатель 11 кВт с цилиндрическим редуктором 

 1 зоны дегазации 

 Габариты 1800х1000х200 мм (ДхШхВ) 

 Встроенная дробилка 4 кВт 

 Скорость вращения шнека 150 об/мин (регулируется) 

 Дробилка шредерного типа 100 кг/ч 

 На выходе сырье литник 

 Защита от перегревов и твердых частиц 
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 Мощность 20 кВт 

 2 двигателя по 10 кВт в комплекте с цилиндрическими редукторами 

 2 вала с 72 ножами (съемные) 

 Вес 750 кг 

 Перфорация сетки после ножей 50 мм 

 Мощность 20 кВт 

 Габариты 2000х1000х2400 мм (ДхШхВ) 
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 Мощность 3 кВт 

 Максимальная скорость ленты 0,35 м/сек 

 Габаритные размеры 1000х1800 мм (ШхД) 

 Вес 600 кг 
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 Ускоряет процесс стабилизации гранул после вспенивания и устраняет излишки 

влаги из вспененного сырья. После прохождения процесса сушки гранулы 

вентилятором транспортируются в бункера-накопители 

 Производительность установки до 15 м3/час 

 Габаритные размеры с вентиляторами 5500х800х1000 мм (ДхШхВ) 

 Масса 130 кг 

 Номинальная мощность тэнов до 9 кВт 

 Номинальная мощность вентилятора подачи воздуха 2.2 кВт 

 Номинальное напряжение силовой цепи 380 В 
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Габаритные размеры ,мм 

ШхГхВ 

Обьем, куб.м. Максимальная нагрузка, 

т. 

1600 х 1600 х 2940 3,03  1,82 

1880 х 1880 х 3350 4,98 2,99 

2260 х 2260 х 3450  7,06  4,24 

 2260 х 2260 х 4000  9,71 5,83 

2260 х 2260 х 4550 11,92 7,15 

 2540 х 2540 х 4840 15,89 9,54 

 2580 х 2580 х 5450 19,35 11,62 

2880 х 2880 х 5680 24,76 14,86 
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